Standard- & Kaminkassetten

Feuertraume zum Wohlfthlen

Camina 8 Schmid



sDie Welt verandert sich,
doch das Feuer bleibt.”

ie Leidenschaft fiir das Feuer rlickt in Zeiten des

schnellen Wandels weiter in den Mittelpunkt, denn

der Wunsch nach einem Ruhepol und Entschleuni-
gung im Leben wird immer prasenter. Das Feuer war,

ist und bleibt fiir den Menschen essenziell.

Wenn Sie sich fiir eine Feuerstatte entscheiden geht es
an die Planung — dabei begleitet Sie der Ofensetzer
von der Auswabhl bis hin zum Einbau des Herzstiicks Ih-
res Zuhauses und steht lhnen auch weiterhin mit Rat
und Tat zur Seite. Denn zufrieden ist man gewiss nur,
wenn die Wiinsche an den Lebensstil angepasst sind

und der Mehrwert einer Investition zu splren ist.

Sie erhalten von uns eine umweltschonende Innova-
tion, Serviceleistungen und eine 10-jéhrige Ersatzteil-
verfligbarkeit. Gemiitlichkeit und Faszination Feuer —

Made in Germany.
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Herzlichst
Anna Rokossa

Titelbild
Auf unserem Titelbild sehen Sie unsere Schmid HKF 70 als Tunnelversion in individueller Bauweise,

gebaut von Fa. Fliesen Ofen Kamine Raik Hagemeister.



Legende

Was bedeuten die Icons?

3-seitig

4-seitig

Frontausfiihrung Kristall
4-seitig bedruckte Glaskeramik

Tiiranschlag links
Schwenkbare Tir,
mit SLS-Verriegelung

Blendrahmen - 3-/4-seitig
Verbindung zwischen Feuerraum
und Verkleidung

Verbrennungsluftstutzen
Zum optionalen Anschluss einer externen

Verbrennungsluftzufuhr

Konvektionsliifter

Zur schnelleren Erwdrmung eines Raumes

Konvektionsluftstutzen

Zum Beheizen angrenzender Raume

Podest
Zur Erhohung der Kaminkassette fiir NEO-
Line freistehend

g

1. BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2
Erfullt die seit dem 01.01.2015 glltige
Stufe 2 der 1. BImSchV

15a

Erflllt die Forderung der Vereinbarung
gem. Art. 15a B-VG ab 01.01.2015
(Osterreich)

Maximaler Heizkomfort

Unsere NEO-Line Standardkassette reiht
sich spielend in die moderne Optik der Ka-
mineinsatz-Palette ein. Flr bestehende, of-
fene Kamine sowie flir neue Anlagen bietet

sie einen maximalen Heizkomfort.

Eine ausgekliigelte Verbrennungstechnik
sorgt dabei fir einen hohen Wirkungsgrad,
eine umweltfreundliche Verbrennung mit
niedrigem Holzverbrauch und eine saubere
Glaskeramik. Die verstellbaren FiiRe und der
von innen zu befestigende Abgasstutzen
unterstlitzen einen zeitsparenden und ein-

fachen Einbau.

Die AulRenhiille (Konvektionsmantel) ist aus
lackiertem, robustem Stahlblech. Um den
Anschluss zur vorderen Wand herzustel-
len, stehen verschiedene Blendrahmen zur
Verfiigung. Die Innenauskleidung aus Ca-
loceram® und die Prallplatte aus Stahl sind
langlebig und wartungsfreundlich. Letztere
fungiert zeitgleich als Verbrennungsluftvor-
warmung, die den Abbrand zusétzlich ver-
bessert.

NEO-Line 6554

An den Konvektionséffnungen kdnnen
mit den optionalen Anschlussstutzen Lei-
tungen verbunden werden, die andere
R&dume mit behaglicher Wéarme versorgen
(Ausnahme: NEO-Line 4049). Fir hohe
Bedienungsfreundlichkeit und Kunden-
zufriedenheit sorgen — last but not least
— die einfache Handhabung des zentra-
len Stellschiebers fir die Luftverstellung
und der selbstverriegelnde Tirverschluss.

NEO-Line Schnittansicht



Technik im Detalil

Die NEO-Line Standardkassette wurde un-
ter den Faktoren hoher konvektiver Leistung
entwickelt. Die Korpusform und die Anord-
nung der Rippenwarmetauscher sind unter
Berlcksichtigung geringer Luftwidersténde
aerodynamisch angeordnet. Dadurch wird
der natlrliche Auftrieb der NEO-Line erhoht
und die Wé&rmeabgabe Uber den oberen
Luftaustritt erhoht. Die Verbrennungsluft

Ausbrechbare
Konvektionsluftanschliisse

Modelle NEO-Line 5554, 6554 und 8563

Verstellbares Luftleitblech

Frontausfiihrung
Kristall
Innenauskleidung

aus Caloceram®

Prallplatte aus Stahl

Ascherost
und Aschekasten

Verbrennungsluftregler

Fir die primare, sekundére und tertidre Luft

Dezentes Stehrost

wird mit einem innovativen und umwelt-
freundlichen Konzept in den Brennraum
eingestromt, dabei dient die Umlenkplatte
im oberen Teil des Feuerraums zugleich als
Verbesserung der Scheibenspiilung. Die
Sekundérluft wird dabei viel starker erhitzt
und férdert neben einer effizienten und
umweltfreundlichen Verbrennung auch die
Scheibenreinheit.

Konvektionsmantel

aus lackiertem Stahlblech

Abgasstutzen

von innen zu befestigen

fur Anschluss nach oben oder hinten

Relinggriff Anthrazit
Tiranschlag links
Selbstverriegelnder

Tiirverschluss
(SLS-Verriegelung)

Integrierter
Verbrennungs-
luftstutzen

Anschluss hinten oder unten

Konvektionsliifter

optional erhéltlich

Verstellbare FiilRe

flr den einfachen und zeitsparenden Einbau




|

Lo — My
AT LY g

= w0y

At X

A e

1
1)
3 A°A B
.‘.ll.
1

'.‘_.;.'.1.
) ¥
* 1
15
11
E 3
+ 1.
1 g
L8
8
i i
I_I. M
i

ke

NEO-Line 6554, Vieckleidung:

NEO-Line

Standardkassetten
verbaut oder freistehend

Individuelte Bauweise




NEO-Line 4049

A
®
o

NEO-Line 4049

Standard Modellvariante
~— 100
\-; I I " Nennwéarme- | Wirmeleis-
~— NEO-Line leistung tungsbereich a b c d e
v ) ~ inkW inkW*

4049 4,6 4,0-6,0 40 49 35" 33,8 37
|
1 5 a Maleincm

1. BImSchV Stufe 2

Optional
) M
3-seitig 4-seitig

" Der Wirmeleistungsbereich ist abhéngig von der geladenen Holzmenge und Qualitat.
Fir die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetriple der Nennwérmeleistung anzuwenden.

NEO-Line 40489, Vierkle

“ext. Luftanschluss + 15 mm (hinten)
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NEO-Line 5554
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NEO-Line 5554
Standard Modellvariante
o 100 FRl » - : .' |
\-; mm ﬂ Nennwidrme- = Wairmeleis- i y o ]
I I ~— NEO-Line leistung tungsbereich a b c d e - = 1 J
v ° == in kW inkw’ .

» ‘ 5554 4,9 4,5-6,4 55 54 35" 48,8 42
1 5 a Maleincm

1. BImSchV Stufe 2

Optional
n T
3-seitig 4-seitig
Zubehor

5| 5%

1

" Der Wirmeleistungsbereich ist abhéngig von der geladenen Holzmenge und Qualitat.
Fir die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetriple der Nennwérmeleistung anzuwenden.

NEO-Line 5554, Verkleidung: individuelle Bauweise

“ext. Luftanschluss + 15 mm (hinten)
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NEO-Line 6554
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NEO-Line 6554
Standard Modellvariante
Pr— 100
\-; mmﬂ Nennwérme- | Warmeleis-
I I S— NEO-Line leistung tungsbereich a b c d e
v ° = in kW in kW*
» ‘, 6554 w 59 50-8,3 65 54 39,5° | 588 42
DE EXPORT 1. BImSchV Stufe 2 b
6554 Q 6,9 50-83 65 54 3957 | 588 42
x
w

153 Maleincm

Optional

I n T
3-seitig 4-seitig

Zubehor

S| &
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" Der Wirmeleistungsbereich ist abhéngig von der geladenen Holzmenge und Qualitat.
Fir die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetriple der Nennwérmeleistung anzuwenden.

NEO-Line 6554, Verkleidung: individuelle Bauweise

“ext. Luftanschluss + 15 mm (hinten)
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NEO-Line 8563 .
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YN M : elb
) \ /
C
= T —=
a
————————————— P>
NEO-Line 8563
Standard Modellvariante
100 mm
Nennwédrme- | Warmeleis-
NEO-Line leistung tungsbereich a b c d e
in kW in kW*
ag 8563 8 10,5 9,8-16,5 85 63 395" 78,8 51
1. BImSchV Stufe 2 &
8563 e 14,0 9,8-16,5 85 63 395" 78,8 51
>
w
Optional :
MaRe in cm
3-seitig 4-seitig
Zubehor

“ Der Warmeleistungsbereich ist abhéngig von der geladenen Holzmenge und Qualitét.
Fir die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetriple der Nennwérmeleistung anzuwenden.

L

D=Line 8563, Verkleidung: individuelle Bauweise

“ext. Luftanschluss + 15 mm (hinten)
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NEO-Line freistehend

mit Abdeckplatte Stahl und optional mit Podest

—— —_—
== === I
< d b
U
Modellvariante
Nennwirme- | Wairmeleis-
NEO-Line 6554 mit Abdeckplatte Stahl NEO-Line leistung tungsbereich a b c d
inkW inkW*
5554 49 45-6,4 55 55 35" 48,8
Standard
Q\_-/' 100 mm I:|:| 6554 | 4 59 50-8.3 65 55 39,5 58,8
S——
\ / ! I = .
6554 Q 6,9 50-8,3 65 55 39,57 58,8
b
3
8563 u 10,5 98-165 85 64 39,67 78,8
NEO-Line 6554 1. BImSchV Stufe 2
(DE: 5,9 kW) —
[+
8563 Q 14,0 98-16,5 85 64 39,67 78,8
I
Male incm
Zubehor Gut zu wissen

Fir die NEO-Line 5554, 6554 und 8563 haben wir eine Abdeckplatte aus Stahl ent-
wickelt. Diese Modelle sind DIN EN 13240 geprift und kénnen als freistehende Va-
riante verwendet werden. Die passende Podeste sind als Zubehdor erhéltlich.

4

1]

" Der Wirmeleistungsbereich ist abhéngig von der geladenen Holzmenge und Qualitat.
Fir die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetriple der Nennwérmeleistung anzuwenden.

“ext. Luftanschluss + 15 mm (hinten)
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Kaminkassette HKF 70 als Tunnelversion, Verkleidung: individuelle Bauweise., gebautvon Fa. Fliesen Ofen Kamine Raik Hagemeister
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Kaminkassetten

Eine Kaminkassette verschliel3t |hre offene Feuerstatte.

Im Betrieb wird mit einer Kaminkassette
wesentlich mehr Leistung erzielt, da die
warme Raumluft nicht mehr unkontrol-
liert Gber den Schornstein entweicht. Mit
einer Kaminkassette von Camina & Schmid
steigern Sie den Wirkungsgrad der Feuer-
statte um ein Vielfaches und erzielen so
eine deutlich héhere Wérmeausnutzung.

Individuell gefertigt, passen die Kassetten in
jeden offenen Kamin. Je nach Bauweise ist
das Raumheizvermdgen damit deutlich aus-
gepréagter und sorgt fir wohlige Wérme. Die
Kaminkassetten sorgen durch modernste
Feuerungstechnik fir Strahlungs- und Kon-

vektionswérme.

Funktionsprinzip der Kaminkassette

1. Sturz
2. Rick- und Seitenwénde aus Guss

3. Feuerraumboden, schamottiert
4. Ascheroste

5. Aschelade

6. Primarluftregler, integriert
7. Stehrost (StellfiiRe)

8. StellftiRe (4 Stk.)

Kaminkassette HKF, 1-seitig offen, Verkleidung:individuelle Bauweise

Austauschkassetten IIJE!I

Gut zu wissen: Einige von unseren Kaminkassetten kénnen

Variantenvielfalt
Aus unserem Sortiment kdnnen Sie aus einer Vielfalt

an Kassettenformen und Frontausfiihrungen wéahlen. Sie gegen ein altes Geradt der Firma KAGO austauschen:

22

Hersteller & Geratetyp Korpusmale Camina & Schmid
A. Kaltlufteintritt des Altgerats inmm Austauschkassette
B. Umluftschacht
C. Wérmetauscherrghren KAGO Garanta 600 B 650 x H650 x T 390 HKF 70
D. Umlenkplatte (optional
P ( P ) 1-seitig offen 1-seitig offen, Tur zweifllgelig
E. Luftleitblech
F. Warmluftaustritt
. . . KAGO Garanta 601 B 650 xH 650 xT 390 HKEL 70
G. Sekundérluft zur Scheibenspiilung
KAGO Garanta 602 B 650 xH650x T390 HKER 70
3-seitig offen, mit Stegen Panorama
Vorher: Offener Kamin Nachher: Mit Kaminkassette
- - KAGO Garanta 603 B650xH650x T390 HKD 70
2-seitig offen, mit Steg 2-seitig offen, steglos KAGO Qoliath ohne Dom B 680 xH500xT 510 HKP 70 (steglos)
(Variante steglos)
KAGO Goliath ohne Dom .
(Variante mit Stegen) B680xH500xT510 HKP 70 (mit Stegen)

Rundglas Rundbogen

Weitere Details siehe Datenbldtter.
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Details im Uberblick

|

Natiirlich gepriift

Die Kaminkassetten wurden in drei Grélken

geprift.

Saubere Sache
Die saubere Entaschung sowie die Verbren-

nungsluftzufuhr erfolgt Gber die Aschelade.

Senkrechtlamellen
StandardmaRig werden unsere Kaminkas-
setten mit Senkrechtlamellen ausgeliefert.

Einstellungssache
Justierschrauben zur Hoheneinstellung

vom Innenraum zum Feuerstattenboden.

Mehr Wirme
Warmluftbeschleunigung durch optional
eingebaute, stufenlos regelbare Ventila-
toren. Optional ab Frontbreite 600 mm
erhaltlich.

Querlamellen
Optional sind auch gegen Aufpreis Quer-
lamellen auf Anfrage erhéltlich.

e

==
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Notizen

Notizen
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Technische Daten

Wiérmeleistungs-

Verbrennungs-

empf.

Energieffizienz-

. . . . . . . Nennwérme-
Modell/Ausfiihrung I?'relte Hohe T|efe Sche!benbrelte Schglbenhohe Brennstoff leistung
incm incm incm incm incm .
in kW
NEO-Line 4049 40 49 35" 33,8 37 Holz 4,6
NEO-Line 5554 55 54 35" 48,8 42 Holz 4,9
. - 5,9 (DE)
NEO-Line 6554 65 54 39,5 58,8 42 Holz 6,9 (EXPORT)
" . 10,5 (DE)
NEO-Line 8563 85 63 39,5 78,8 51 Holz 14,0 (EXPORT)
Leistungsangaben:

GeméR Typenpriifung nach DIN EN 13229
NEO-Line freistehend gemaR Typenpriifung nach DIN EN 13240

Bitte beachten Sie, dass die abgegebene Leistung bei hin-
disch beschickten Feuerstatten, insbesondere durch Art und
Menge des aufgegebenen Brennstoffes sowie der zugeflihrten
Verbrennungsluftmenge variiert. Fiir eine detaillierte Beratung steht

lhnen Ihr Ofensetzer gerne zur Verfligung.

Technische Anderungen durch Weiterentwicklungen vorbehalten.

" Der Warmeleistungsbereich ist abhéngig von der geladenen Holzmenge und Qualitat.

Fir die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetriple der Nennwérmeleistung

anzuwenden.

“ ext. Luftanschluss + 15 mm (hinten)

DE: AuBen aufgesteckt (Standard), EXPORT: Innen eingesteckt (teilw. Export)

bereich’ Ab%iis:;:en luftstutzen emf:t: o:zai:fklage- Scheitholzlinge GT:V;CM klasse 1 ::n:czhv
in kW @inmm g inkg incm 9 nach (EU) 2015/1186 .
150 (DE) / »

4,0-6,0 153 (EXPORT)™ 100 13 22 66 v
~ 150 (DE) /

4,5-6,4 153 (EXPORT)"™ 100 14 33 77 v
B 150 (DE) / 17 (DE)/ 5.9 kW (DE)

50-83 153 (EXPORT)™ 100 2,0 (EXPORT) 33 95 v

6,9 kW (EXPORT)

~ 180 (DE) / 3,0 (DE)/

9.8-16,5 183 (EXPORT)™ 100 4,0 (EXPORT) 33 135 v
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Standard- & Kaminkassetten online kennenlernen!

Zubehor, Erklarungen und weitere
Informationen finden Sie unter:

www.camina-schmid.de

Wir beraten Sie gerne!

Stempel

Camina 3 Schmid

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik

GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
DE-49143 Bissendorf

Tel. +49 5402-7010 10
Fax +49 5402-70 10 70

) * = *
l .. ‘g

Made in Germany

Mehrfach ausgezeichnete Qualitat

Mitglied der

78/7166-6011

Camina & Schmid 01/2021/1.000



